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Netzwerkstruktur 

HMI Sakristei - Kinco GL100E
am Soho Switch
VLAN 1066 / pmkcontrol
10.10.66.65 / 24

Soho Switch hinter HMI für HMI
und NVR Uplink L1-3 (Keystone 
hinter HMI)

Siemens LOGO! Kirchenschiff (Zählerschrank)
Aufgabe: Heizungssteuerung / Licht Altarbereich
L1-1 (Keystone Rangierkanal)
VLAN 1066 / pmkcontrol
10.10.66.60 / 24
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Siemens LOGO! Empore (Unterverteilung)
Aufgabe: Lichtsteuerung
L1-5 (Hutschinendose)
VLAN 1066 / pmkcontrol
10.10.66.61 / 24
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Ethernetdose Sakristei
L1-2 (Brüstungskanal)
VLAN 1066 / pmkcontrol

Sakristei
L1-4 (Reserve hinter S1)
VLAN 1066 / pmkcontrol
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Siemens LOGO! Turm (Schaltschrank Glocken)
Aufgabe: Steuerung Läuteanlage
am TP Link SWxxxx
VLAN 1066 / pmkcontrol
10.10.66.62 / 24

NVR - TP Link NVR1008H
hinter TFT Sakristei am Soho Switch
VLAN 1066 / pmkcontrol
10.10.66.70 / 24
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Switchport 4

Switchport 6

TP Link EAP 110
WLAN Access Point

SSIDs:
pmkcontrol /
(DHCP 10.10.66.100-240)

Eurolite free DMX AP
Ethernet to DMX Interface
in Sakristei

connected via WLAN
pmcontrol / 10.10.66.

Switchport 1

TP Link SG2008P

Nokia Tablett
Licht & Sound Steuerung

connected via WLAN
pmcontrol / DHCP

Switchport x

Shelly Pro3EM
Energiezähler Hausanschluss

connected via WLAN
pmcontrol / 10.10.66.63
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